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De ces explications, il résulte quela cambrure
doit pouvoir se plicr et que les parties de la
chaussure qui ont le plus & supporter le choe
et 'usure du pavé sont le bout du talon ct le
milieu du patin. C'est bien en ces points que se
manifeste 'usure pour les personnes qui mar-
chent bien; mais, en général, il n'en est pas
ainsi et l'usure se trouve reportée tantot en
dedans, tanlol en dehors.

La cambrure doit pouvoir plier; ceci se pro-
duit facilement, puisqu’en cet endroit, la semelle
¢tant moins large, présente moins de résislance
et que de plus, il y a moins d’épaisseur puisque
I'entre-deux s’arréte & la cambrure.

Il faut en outre que la cambrure ait une résis-
tance, une élasticité sufflisanle pour reprendre
ensuite sa forme; c'est dans ce but que l'on
ajoute le cambrion.

Enfin, sion se reporle & la figure 155, on verra
que la plante du pied reposant sur le sol, le
-talon ne s’y applique.

(est pour racheter cetle différence qu’on
ajoute un talon, mais il est absurde de les faire
trop haut; on rend ainsi la marche beaucoup
plus pénible, les doigls de pied viennent porter
conlre le bout de 'empeigne et se blessent.

D'une fagon générale, on peut dire que les
chaussures modernes sont beaucoup trop fer-
mées; l'air devrail circuler autour du pied;
sinon celui-ci, s’échauffe, transpire, gonfle; le
type de la chaussure grecque constilue une excel-





















